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Адаптер Honda Goldwing LCD 

Инструкция по установке и эксплуатации 
 

1. Введение 
 
Адаптер Honda Goldwing LCD предназначен для вывода картинки штатного черно-белого 

ЖК-дисплея мотоцикла Honda Goldwing на дополнительно устанавливаемый цветной монитор.  
Адаптер генерирует цветной композитный видеосигнал стандарта NTSC, содержащий точ-

ную копию изображения со штатного дисплея.  

 
2. Установка адаптера 

 

1) Демонтируйте блок панели приборов, разберите его. 

2) Извлеките модуль ЖК-монитора из блока панели приборов. Отсоедините ЖК-матрицу от платы 

контроллера. ЖК-матрица в дальнейшем не требуется и ее можно удалить. 

3) Подключите шлейф адаптера Honda Goldwing LCD в любой разъем платы контроллера, куда 

ранее подключалась ЖК-панель. 

4) Подсоедините красный провод, выходящий из адаптера Honda Goldwing LCD, к линии АСС либо 

любой другой соответствующей линии. При наличии напряжения более 5 вольт на этом прово-

де адаптер будет переходить в активный режим, в противном случае он находится в спящем 

режиме и не генерирует изображение. Питание берется адаптером из разъема от ЖК-панели.  

a) Для удобства сигнал АСС присутствует на 5 проводе штатного 15-контактного разъема пла-

ты контроллера монитора. Провод №1 в этом разъеме красного цвета. 

5) Подключите видеовыход (штекер «тюльпан») адаптера к устанавливаемому цветному монито-

ру. 

6) Настройте работу адаптера путем переключения DIP-переключателей либо смыкания прово-

дов настройки (зависит от партии) с общим коричневым проводом: 

a) Переключатель №1 (оранжевый провод) включает либо выключает показ логотипа в тече-

нии N секунд после подачи питания на красный провод.  

b) Время показа логотипа N задается переключателями 2 (желтый провод), 3 (зеленый про-

вод) и 4 (синий провод) по таблице. При этом значение «1» соответствует положению 

«ON» переключателя (провод смотан с коричневым), «0» - OFF (провод свободен). 

 

Положение переключателей  
2-3-4 

Настройки 

0 0 0 Время показа логотипа - 2 секунды 

0 0 1 Время показа логотипа - 3 секунды 

0 1 0 Время показа логотипа - 4 секунды 

0 1 1 Время показа логотипа - 5 секунд 

1 0 0 Время показа логотипа - 7 секунд 

1 0 1 Время показа логотипа - 8 секунд 

1 1 0 Время показа логотипа - 9 секунд 

1 1 1 Время показа логотипа - 10 секунд 
 


